
Необходимое исполнение выбирается по условиям эксплуатации.

Примечание: исходя из особенностей применения размеры кранов, не влияющие на основные характеристики,  могут 
быть  изменены

                                                                      

 Краны шаровые  

Особенности: 1. Обслуживаемый, ремонтнопригодный;  
2. Плавающий шар.  

Краны  шаровые   предназначены   для  установки  в  качестве  запорных  устройств  на  технологических    линиях    
нефтеперерабатывающей,    нефтехимической,    химической    и   других отраслей промышленности.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Температура рабочей среды: от - 60  до +  °С 350°С ;
 Герметичность по ГОСТ Р 9544-2015;
 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: М1; У1; ХЛ1;
 Материальное  исполнение:  см. таблицу №3
 по особому заказу: 

- ASTM A351-CF3
- ASTM A351-CF8M

 Присоединение к трубопроводу: муфтовое, фланцевое, штуцерно-
торцевое
 Исп. фланцев 

    - по ГОСТ 33529-2015

Управление:
- рукоятка; 
- пневмопривод;
- электропривод.

Основные рабочие среды:
Неагрессивные: воздух, техническая вода, обессоленная вода, пар 

низкого давления, неагрессивные газообразные среды,  
нефтепродукты неагрессивные, природный газ и газообразные 
нефтепродукты, масло.

Агрессивные: агрессивные химические среды (кислоты, щелочи), 
нефть и агрессивные нефтепродукты (жидкие и газообразные), 
природный и сопутствующий газ, углеводороды, спирты - материал 
основных деталей к которым коррозионно стоек.                                                                          

с плавающим шаром серии БКШ 021                                                                  
по ТУ 28.14.1-001-77779198-2017
( в замен ТУ 3742-001-77779198-2006 )

Таблица №3.

Таблица №1.

DN, 
мм

PN, 
МПа

Rc ø D L H T

15 1,6 - 4,0 1/2 15 73 61 98

20 1,6 - 4,0 3/4 20 82 62 119

25 1,6 - 4,0 1 25 90 77 142

40 1,6 - 4,0 1 1/2 38 111 98 172

50 1,6 - 4,0 2 50 132 102 172

DN, 
мм

PN, 
МПа

D D1 L L1 L2 H

10 1,6 - 4,0 10 16 222 56 100 60

15 1,6 - 4,0 15 21 222 56 100 60

20 1,6 - 4,0 20 26 245 65 115 64

25 1,6 - 4,0 25 31 252 80 135 77

32 1,6 - 4,0 32 41 274 92 158 78

40 1,6 - 4,0 38 47 300 100 163 90

Таблица №2.

Рисунок 1. Муфтовое исполнение (табл.1) Рисунок 2.  Штуцерно - торцевое соединение (табл. 2)
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№
Наименование   

детали

Условное  обозначение  материального  исполнения  (сталь)

Углеродистое  (У) Коррозионностойкое  (Н)

1 корпус литой 25Л А216 WCB 10Х18Н9Л A351 CF8

2 золотник/шар 08Х18Н10 A182 - F304 08Х18Н10 A182 - F304

3 фланец литой 25Л А216 WCB 10Х18Н9Л A351 CF8

4 шток/шпиндель 20Х13 2Cr13 08Х18Н10 A182 - F304

5 седло Ф4 (РТFE) /  Ф4К20  (CFPTFE) /  PEEK /  A182 -F304 +  STL 

6 упл. кольцо Ф4 (РТFE) /  Ф4К20  (CFPTFE) /  ТРГ

7 сальн. уплотнение Ф4 (РТFE) /  Ф4К20  (CFPTFE) /  ТРГ 


