
№
Наименование   

детали

Условное  обозначение  материального  исполнения  (сталь)

Углеродистое  (У) Хладостойкое  (Х) Коррозионностойкое  (Н) Высоко-коррозионностойкое  (К)

1 корпус кован. ст. 20 A105 09Г2С A350-LF2m 12Х18Н10Т A182-F321 10X17H13M2T  A182-F321

2 золотник/шар
ст. 20 с 

покрытием Ni 
A105 + ENP 

09Г2С  c      
покрытием Ni 

A350-LF2 + ENP 12Х18Н10T A182-F321 10X17H13M2T A182-F321

3 фланец кован. ст. 20 A105 09Г2С A350-LF2m 12Х18Н10T A182-F321 10X17H13M2T A182-F321

4 шток/шпиндель 20Х13 2Cr13 14X17Н2 17-4PH 12Х18Н10Т A182-F321 10X17H13M2T  A182-F321

5 седло РТFE /  CFPTFE /  PEEK 

6 упл. кольцо A182 - F316  + графит / ТРГ / СНП

7 сальн. уплотнение РТFE / ТРГ

8 прижим. фланец ст. 20 A105 09Г2С A305-LF2m 12Х18Н10T  A182-F321 10X17H13M2T A182-F321

Эскизы,  приведенные  в  каталоге,  дают  только  общее  представление  о  конструкции  изделия  и  в  деталях  могут  отличаться  от  фактически  
изготовленного  изделия.  Несущественные  изменения  при  совершенствовании  конструкций,  не влияющие  на  качество  изделий  могут  не  
отражаться  в  каталоге.  

 Краны шаровые  

Особенности: 1. Обслуживаемый, ремонтнопригодный;  
2. Шар в опоре.  

Краны  шаровые   предназначены   для  установки  в  качестве  запорных устройств  на  технологических    линиях    
нефтеперерабатывающей,    нефтехимической,    химической    и   других отраслей промышленности.   

Технические характеристики 
 Температура рабочей среды: от - 60  до +  °С 200°С ;
 Герметичность по ГОСТ 9544-2015;
 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: М1; У1; ХЛ1;
 Материальное  исполнение:  см. таблицу №1
 по особому заказу: 

- ASTM A 182  F304; 
- ASTM A 182  F316;      
- ASTM A  182 F304L;  
- ASTM A 182  F316L;

 Присоединение к трубопроводу: фланцевое, под приварку  
 Исп. фланцев 

    - по ГОСТ 33259-2015

Управление:
- редуктор
- пневмопривод
- электропривод

  Опции: 
- Пожаробезопасное исполнение
- Исполнение под требования СТО Газпром 2 - 4.1 - 212 - 2008
- Криогенное (с удлиненным  штоком,  температура рабочей среды до  

-196°С)
Основные рабочие среды: см. стр. 8                                                          

шар в опоре серии БКШ 016                                                            
по ТУ 28.14.1-001-77779198-2017
( в замен ТУ 3742-001-77779198-2006 )

Таблица №2.

 24

DN,
  мм

PN,   
МПа

Размеры,  мм Крутящий 
момент  на  
штоке,  Нм

Масса  не  
более,  кгL , мм Н,  мм

50

6,3

292 227 100 23

80 356 267 180 49

100 406 277 360 91

150 495 315 720 192

200 597 355 1680 355

250 673 397 2430 640

300 762 437 3200 880

50

10

292 237 120 35

80 356 287 220 66

100 432 297 435 120

150 559 337 840 275

200 660 407 1910 510

250 787 437 2740 800

300 841 472 3850 960

50

16

368 307 240 52

80 381 307 370 80

100 457 277 780 170

150 610 327 1600 390

200 737 387 3460 640

250 838 457 5400 1050

300 965 497 8200 1580
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